


VARIO 650 CC

Das neue Vario 650 CC ist ein sehr kom-
paktes Zu- und Abluftgerät mit Wärme-
rückgewinnung und verfügt über eine 
Luftleistung bis 650 m³/h. Das Vario 650 
CC kann flexibel als Stand- und decken-
hängendes Lüftungsgerät im Innenbereich 
verwendet werden.

Das Gerät verfügt über hocheffiziente 
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, zwei 
voneinander unabhängig regelbare, ener-
giesparende Gleichstromventilatoren so-
wie zwei Filtereinschübe für die Zu- und 
Abluft. Der integrierte Bypass deckt den 
Wärmetauscher vollflächig ab und ermög-
licht eine komfortable Sommerfunktion. 
Das Gehäuse des Vario 650 CC besteht 

→	Besonders kompaktes und flexibles Lüftungsgerät

→	Sehr einfache Wartung und Reinigung 

→	Platzsparend - Tiefe nur 298 mm 

→	Extrem flexible und umfassende Steuerung

→	Umfangreiches optionales Zubehör

→	Ab Lager sofort lieferbar

VORTEILE

Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher

Gleichstrom-
ventilatoren

Filter mit 
Drucksensoren-Überwachung

Integrierter Bypass Klemmkasten mit 
Reparaturschalter

STECKBRIEF

EINSATZBEREICHE: 
Große Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Büro- und Gewerbeeinheiten

aus der bekannten Sandwichbauweise 
mit beidseitig beschichtetem Stahlblech.

Durch die beiden Fronttüren und einfach 
herausnehmbaren Einzelteilen ist eine 
Reinigung und Wartung leicht möglich.



VARIO STEHT FÜR FLEXIBILITÄT
BEI MONTAGE, STEUERUNG UND 
VERFÜGBARKEIT

Das Gehäusekonzept ermöglicht eine über die Software wählbare Außenluftansaugung 
rechts oder links. Die mitgelieferten Standfüße können auch für die Aufhängung an der 
Decke verwendet werden.

Zudem bietet die Software extrem flexible und umfassende Steuerungsmöglichkeiten. 

Die kurzfristige Verfügbarkeit der Lüftungsgeräte und des kompletten Zubehörs ab Lager 
lässt ein Maximum an Flexibilität auf der Baustelle zu. Minimale Wartezeit nach der 
Bestellung garantiert einen zügigen Einbau ohne Zeitverlust.

Standmontage (z.B. Technikraum) Deckenmontage (z.B. Büro)	

ABMESSUNGEN
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TECHNISCHE DATEN
max. Luftleistung bei 170 Pa ext./ ErP 2018

Temperaturänderungsgrad

Nennleistung max. ohne Elektrovorheizregister 

Betriebsspannung

Gewicht

Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen

Geräteisolierung

„VDI 6022 Ready“ 

ERP 2018 konform

650 m³/h

76 % 

340 W 

230 V / 50 Hz

110 kg

250x200 mm

20/30 mm 

Ja

Ja



INDIVIDUELLES ZUBEHÖR
Bedarfsabhängige Regelung

CC 100 T
Touchpanel – einfaches und 
übersichtliches Steuerelement

Steuerplatine Vario
Erweiterung der 
Regelfunktionen

PH Paket
Elektroheizregister

CC KNX Bus-Einheit 
Schnittstelle zur Anbindung an 
GLT, KNX, etc.

KV-Konstantvolumenpaket 
Erweiterung für 
Konstantvolumenbetrieb

Heizen & Kühlen

KD-Konstantdruckpaket
Erweiterung für 
Konstantdruckbetrieb

TF, T-R, RH-K, RH-R, COF-K, 
COF-R, COF-RH-R
Temperatursensoren für Raum- 
oder Kanaleinbau (CO2, Feuchte)

PWW-Heizen
Warmwassernachheizregister für 
beide Einbaulagen (horizontal 
oder vertikal) erhältlich

KW-Kühlen
für beide Einbaulagen erhältlich 
(horizontal oder vertikal)

Pumpen- oder Hydraulikgruppe
für Heizen oder Kühlen

FP
komplettes Filterpaket Vario 
zur Gerätewartung

Filter

Vario EK
Geräteausführung werksseitig 
ausgestattet mit losem Klemm
anschlusskasten (3 m Steuerkabel)

Externer Klemmkasten

Feinfilter F7
Hochwertiger Pollenfilter 
für die Zuluft

Mediumfilter M5
Hochwertiger Feinfilter 
für die Abluft

VDl 6022 Paket
Schrägrohrmanometer 
zur Visualisierung der 
Filterverschmutzung

Klappen & Stutzen

JK-STM
Jalousieklappe mit Stellmotor 
24V

JK-STM-FRLI 
Jalousieklappe mit Stellmotor 
und Federrücklauf

ST
Segeltuchstutzen

Übergang S
Symmetrisch rechteckig 
250/200 auf rund DN 200
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